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TEMPERÁLÓ BERENDEZÉSEK
TEMPERATURE CONTROL UNITS

SMART TÍPUSÚ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI JELLEMZŐI:

• PID hőmérséklet-szabályozás a fűtési és hűtési folyamatban
• A szivattyú nyomás alatt és fordított értelemben működik
• Tömlőtörés- és szivárgásmérő
• 
• Tartály és melegítők rozsdamentes acélból
• Közvetett hűtőrendszerek
• Vízszintérzékelő elektróda
• Automatikus vízellátás
• Biztonsági termosztát
• Akusztikus riasztás

OPCIÓK:
• Dupla kimeneti készlet
• Áramlási sebesség szabályozás
• 60L / perc 5,8 bar szivattyú
• Külső érzékelő
• A folyamat hőmérsékletének visszajelzése
• TTY 20mA soros interfész, RS485
• Analóg jelek bemenete / kimenete 4-20mA,  

0-10 volt jelek

SMART

TECHNICAL DATAS SMART:
• PID temperature control in heating and 

cooling process
• Pump works under pressure and reverse sense
• Hose break and leakage monitor
• Sensor failure monitor
• Tank and heaters made of stainless steel
• Indirect cooling system
• Water level sensor trought electrode
• Automatic water feeding
• Security thermostat
• Acoustic alarm

OPTIONS:
• Double outlets kit
• Flow rate control
• 60 lit/min 5.8 bar pump
• External sensor
• Return of process temperature indication
• Serial Interface TTY 20mA, RS485,
• Analogue signals input / output 4-20mA,  

0-10 volt signals 



MŰSZAKI ADATOK SMART 2 - SMART4 - SMART 6:

• PID hőmérséklet-szabályozás a fűtési és hűtési folyamatban
 

• A szivattyú nyomás alatt és fordított értelemben működik,
  csak tartályos vízegységek

 

• Tömlőtörés és szivárgásmérő
• 
• Tartály és melegítők rozsdamentes acélból
• Közvetett hűtőrendszer
• Vízszintérzékelő elektróda (csak vízegységek)
• Automatikus vízellátás (csak vízegységek)
• Biztonsági termosztát
• Akusztikus riasztás
• Szilárdtest relé

PCB kártyás opciók:
• Áramlásisebesség- szabályozás
• Szivattyúk tartománya (lásd a táblázatot)
• Külső érzékelők
• A folyamat hőmérsékletének visszajelzése
• TTY 20mA soros interfész, RS485
• Analóg jelek bemenete / kimenete 4-20mA, 0-10 volt jelek

SMART 2TS

TECHNICAL DATAS SMART 2 - SMART 4 - SMART 6:
• PID temperature control in heating and cooling 

process
• Pump works under pressure and reverse sense,  

only water units with tank
• Hose break and leakage monitor
• Sensor failure monitor
• Tank and heaters made of stainless steel
• Indirect cooling system
• Water level sensor trought electrode  

(only water units)
• Automatic water feeding (only water units)
• Security thermostat
• Acoustic alarm
• Solid State Relais

DISPLAYS PCB CARD OPTIONS:
• Flow rate control
• Range of pumps (see table)
• External sensor
• Return of process temperature indication
• Serial Interface TTY 20mA, RS485,
• Analogue signals input / output 4-20mA,  

0-10 volt signals

SMART 2



TEMPERÁLÓ BERENDEZÉSEK
TEMPERATURE CONTROL UNITS

TECHNIKAI ADATOK               / TECHNICAL DATAS

(*) OPTION

MODELL / MODEL SMART SMART 2 W SMART 4 W SMART 6 W

Fluidum / Fluid Víz / Water 

Maximális hőmérséklet/
Maximum temperature ºC 90

PID hőmérséklet szabályozás /
PID temperature control • • • • • • • • • • • • • •

Fűtési teljesítmény / Heating power

3Kw • •
6 Kw • •
9 Kw • •

12 Kw •
18 Kw • • •
24 Kw • •
30 Kw • •
36 Kw •

Hűtési teljesítmény / Cooling power Kw 40 40 40 / 235 (*) 80 / 235 (*) / 450 (*)

Tartály kapacitás / Tank capacity lit. 12 20 35 70

Szivattyú / Pump 
Max.Flow

Max.Pressure
Power

60 lit/min
3,5 bar
0,5 kw

60 lit/min
3,5 bar
0,5 kw

60 lit/min - 200 lit/min  (*)
3,5 bar - 5,8 bar  (*)
0,5 kw - 2,8 kw  (*)

200 lit/min
5,8 bar
2,8 kw

Rendszer csatlakozó méretek /
Hydraulic process connections 

3/4”
3/4”

3/4”
3/4”

3/4” / 1 1/2”  (*)
3/4” /  1 1/2” (*)

1 1/2”
1 1/2”

Hidraulikus hűtő csatlakozó méretek /
Hydraulic cooling connections 

1/2”
1/2”

1/2”
1/2”

1/2”
1/2”

1/2”
1/2”

Méretek / Dimensions mm 285 x 570 x 500h 325 x 610 x 700h 355 x 750 x 790h 500 x 950 x 1155h

Súly / Weight kg 40 55 65 120

Elektromos hálózat / Voltage V/Ph/Hz 400/3/50-60/PE

MODELl / MODEL SMART 2 A SMART 4 A SMART 6 A

Fluidum / Fluid Olaj    / Oil 

Maximális hőmérséklet /
Maximum temperature  ºC 200

PID hőmérséklet szabályozás /
PID temperature control • • • • • • • • •

Fűtési teljesítmény / Heating power

3Kw
6 Kw •
9 Kw •

18 Kw • •
24 Kw • •
30 Kw • •

Hűtési teljesítmény / Cooling power Kw 20 40 80

Szivattyú / Pump 
Max.Flow

Max.Pressure
Power

60 lit/min
3,5 bar
0,5 kw

60 lit/min / 200 lit/min (*)
3,5 bar / 5,8 bar (*)
0,5 kw / 2,8 kw (*)

200 lit/min
5,8 bar
2,8 kw

Tartály kapacitás / Tank capacity lit. 20 35 70

Cső csatlakozó méretek /
Hydraulic process connections 

3/4”
3/4”

3/4” / 1 1/2” (*)
3/4” / 1 1/2” (*)

1 1/2”
1 1/2”

Hűtőrendszer csatlakozási méretek /
Hydraulic cooling connections

1/2”
1/2”

1/2”
1/2”

1/2”
1/2”

Méretek / Dimensions mm 325 x 610 x 700h 355 x 750 x 790h 500 x 950 x 1155h

Súly / Weight kg 55 65 120

Elektromos hálózat / Voltage V/Ph/Hz 400/3/50-60/PE

(*) OPTION



ÉRINTŐKÉPERNYŐS MODELL  -  MŰSZAKI ADATOK  
SMART 2 WIC - SMART 4 WIC:
• PID hőmérséklet-szabályozás a fűtési és hűtési folyamatban
• Tömlőtörés és szivárgásmérő

• Fűtőhenger és melegítő rozsdamentes acélból
 • Mágneses szivattyú

• Közvetett hűtőrendszer
• Vízszintérzékelő elektródával
• Automatikus vízellátás
• Biztonsági termosztát
• Akusztikus riasztás
• Szilárdtest relé

KIJELZŐ OPCIÓK:
• Áramlásisebesség- szabályozás
• Szivattyúk tartománya (lásd a táblázatot)
• Külső érzékelő
• A folyamat hőmérsékletének visszajelzése
• TTY 20mA soros interfész, RS485.
• Analóg jelek bemenete / kimenete 4-20mA,  

0-10 V jelek

TECHNICAL DATAS SMART 2 WIC - SMART 4 WIC:
• PID temperature control in heating and cooling process
• Hose break and leakage monitor
• Sensor failure monitor
• Heating cylinder and heater made of stainless steel
• Magnetic pump
• Indirect cooling system
• Water level sensor trought electrode
• Automatic water feeding
• Security thermostat
• Acoustic alarm
• Solid State Relais

OPTIONS DISPLAYS PCB CARD:
• Flow rate control
• Range of pumps (see table)
• External sensor
• Return of process temperature indication
• Serial Interface TTY 20mA, RS485.
• Analogue signals input / output 4-20mA,  

0-10 volt signals

TOUCH SCREEN MODEL
• Meghibásodás �gyelő érzékelő



TEPERÁLÓ BERENDEZÉSEK
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MŰSZAKI ADATOK SMART 2 WDC - SMART 4 WDC:  

• PID hőmérséklet-szabályozás a fűtési és hűtési folyamatban
• Vízszint-érzékelő elektródával
• 
• Tömlőtörés és szivárgásmérő
• Fűtőhenger és melegítő rozsdamentes acélból
• Közvetlen hűtőrendszer
• Biztonsági termosztát
• Automatikus vízellátás
• Akusztikus riasztás
• Szilárdtest relé

LEHETŐSÉGEK NYÁK-KÁRTYÁVAL:
• Áramlási sebesség szabályozás
• Külső érzékelő
• A folyamat hőmérsékletének visszajelzése
• TTY 20mA soros interfész, RS485.
• Analóg jelek bemenete / kimenete 4-20mA, 

0-10 volt jelek

TECHNICAL DATAS SMART 2 WDC – SMART 4 WDC:
• PID temperature control in heating and cooling 

process
• Water level sensor trought electrode
• Sensor failure monitor
• Hose break and leakage monitor
• Heating cylinder and heater made of stainless 

steel
• Direct cooling system
• Security thermostat
• Automatic water feeding
• Acoustic alarm
• Solid State Relais

OPTIONS DISPLAYS PCB CARD:
• Flow rate control
• External sensor
• Return of process temperature indication
• Serial Interface TTY 20mA, RS485.
• Analogue signals input / output 4-20mA,  

0-10 volt signals



MŰSZAKI ADATOK  / TECHNICAL DATAS

(*) OPTION  
 a SMART 4 WIC 160 tartalmaz egy nyomásfokozó szivattyút is     
 In Smart 4 WIC 160 we have a secod booster pump

MODELL / MODEL SMART 2 
WIC140

SMART 4 
WIC140

SMART 6 
WIC140

SMART 2 
WIC150

SMART 4 
WIC150

SMART 4 
WIC160

Fluidum / Fluid Víz   / Water

Maximális hőmérséklet /
Maximum temperature ºC 140 150 160

PID hőmérséklet szabályozás/
PID temperature control • • •

Fűtési teljesítmény /
Heating power

9 Kw • • • • •
16 Kw • • •
27 Kw •
36 Kw •
45 Kw •
54 Kw •

Hűtési teljesítmény / Cooling power Kw 40 200 40

Szivattyú / Pump 
Max.Flow

Max.Pressure
Power

200 lit/min
2,3 bar
0,5 kw 

200 lit/min
2,5 bar

1 kw

250 lit/min
3,5 bar
2,2 kw

40 lit/min
5 bar

0,5 kw

60 lit/min
5 bar
1 kw

60 lit/min
6 bar
1 kw

Hidraulikus csatlakozás /
Hydraulic process connections 

1”
1”

1”
1”

1”
1”

1”
1”

1”
1”

1”
1”

Hűtés hidraulikus csatlakozás/
Hydraulic cooling connections 

1/2”
1/2”

1/2”
1/2”

1”
1”

1/2”
1/2”

1/2”
1/2”

1/2”
1/2”

Méretek / Dimensions mm 330 x 625 x 790h 390 x 800 x 850h 600 x 1200 x 1200h 330 x 625 x 790h 390 x 800 x 850h 390 x 800 x 850h

Súly / Weight kg 55 65 140 55 65 45

Elektromos hálózat / Voltage V/Ph/Hz 400/3/50-60/PE

MODELl / MODEL SMART 2 WDC SMART 4 WDC SMART 6 WDC

Fluidum / Fluid Víz    / Water

Maximális hőmérséklet  /
Maximum temperature ºC 90 / 120

PID hőmérséklet érzékelés /
PID temperature control • • •

Fűtési teljesítmény / Heating power

6 Kw • •
16 Kw •
27 Kw •
36 Kw •
48 Kw •
57 Kw •
64 Kw •

Hűtési teljesítmény / Cooling power Kw Közvetlen hűtőrendszer / Direct cooling system

Szivattyú / Pump 
Max.Flow

Max.Pressure
Power

200 lit/min
2,3 bar
0,5kw

200 lit/min
2,5 bar

1 kw

250 lit/min
3,5 bar
2,2 kw

Hidraulikus csatlakozások /
Hydraulic process connections 

1”
1”

1”
1”

1”
1”

Hidraulikus hűtő csatlakozás /
Hydraulic cooling connections 

1/2”
1/2”

1/2”
1/2”

3/4”
3/4”

Méretek / Dimensions mm 330 x 625 x 790h 390 x 800 x 850h 600 x 1200 x 1200h

Súly / Weight kg 55 65 140

Elektromos hálózat / Voltage V/Ph/Hz 400/3/50/PE



TEMPERÁLÓ BERENDEZÉSEK
TEMPERATURE CONTROL UNITS

MŰSZAKI ADATOK SMART 6 A300:

• PID  hőmérséklet-szabályozás hűtési és fűtési folyamatban
• Tömlőfék és szivárgásmérő
• 
• Fűtőhenger és melegítő rozsdamentes acélból
• Mágneses szivattyú
• Közvetett hűtőrendszer
• Biztonsági termosztát
• Akusztikus riasztás
• Szilárdtest relé
• A folyamat hőmérsékletének visszajelzése
• PT1000 folyamatérzékelő

OPCIÓK:
• Seria interfész TTY,  RS485, RS 232, Can Bus 

• Frekvencia szivattyú
• Visszatérő nyomás kijelzése

SMART 6

TECHNICAL DATAS SMART 6 A300:
• PID temperature control in cooling and heating process
• Hose brake and leakage monitor
• Sensor failure monitor
• Heating cylinder and heater made of stainless Steel
• Magnetic pump
• Indirect cooling system
• Security thermostat
• Acoustic alarm
• Solid State Relais
• Return of process temperature indication
• PT1000 process sensor

OPTIONS:

Ethernet, OPC UA
• Frequency pump
• Return pressure display



MŰSZAKI ADATOK / TECHNICAL DATAS

MODELL / MODEL SMART 6 A300 TS SMART 6 WIC

Fluidum / Fluid Olaj    / Oil Víz    / Water 

Maximális hőmérséklet /
Maximum temperature ºC 300 180

PID hőmérséklet szabályozás /
PID temperature control • •

Fűtési teljesítmény / Heating power

9 kw • -
18 kw • •
27 kw •
36 kw •
45 kw •
54 kw •
63 kw • -
72 kw • -

Hűtési teljesítmény / Cooling power Kw 115 230 80

Szivattyú / Pump
Max.Flow

Max.Pressure
Power

60 lit/min
6 bar
1 kw

90 lit/min
6 bar

1,5 kw

200 lit/min
6 bar
4 kw

60 lit/min
6 bar
1 kw

Csatlakozási méretek /
Hydraulic process connections 

3/4”
3/4”

1 1/4”
1 1/4”

3/4”
3/4”

Hűtés csatlakozási méretek /
Hydraulic cooling connections 

3/4”
3/4”

1”
1”

3/4”
3/4”

Méretek / Dimensions mm 500 x 950 x 1155h 600 x 1200 x 1200h 500 x 950 x 1155h

Súly / Weight kg 110 180 120

Elektromos hálózat / Voltage V/Ph/Hz 400/3/50-60/PE

Belső nézet olajos berendezés 300 ºC
300 ºC internal view oil unit



TEMPERÁLÓ BERENDEZÉSEK
TEMPERATURE CONTROL UNITS

STANDARD EQUIPMENT IN TOUCHSCREEN UNITS:
• PID control, possibility of ON/OFF control in 4 points
• Temperature ramp in heating and cooling
• Temperature control by external thermocouple, Type Pt1000
• Heating by solid state relays
• Autotuning
• Pump pressure display
• Return temperature display
• Safety thermostat

• Secondary setpoint or forced cooling digital input
• Analogue outputs 4..20mA of process and return temperature
• Analogue input 4..20mA Setpoint value
• Language selection
• Display in Celsius / Fahrenheit degrees. Bar / Psi. lit/min. / 

Gallons/min
• Control of the equipment through VNC application
• Save and load settings
• Alarm relay
• Acoustic / visual alarm
• Alarm history

• Return pressure display (pressurized units)
• Power electrical cable

ÉRINTŐKÉPERNYŐS BERENDEZÉS STANDARD KIALAKÍTÁSA:
• PID-vezérlés, a be- és kikapcsolás lehetősége 4 pontban
• Hőmérséklet rámpa fűtésben és hűtésben
• Hőmérséklet-szabályozás külső hőelem szerint PT1000 beírásával
• Szilárd állapotú relékkel történő fűtés
• Automatikus hangolás
• Szivattyú nyomáskijelző
• Visszatérési hőmérséklet kijelző
• Biztonsági termosztát

• Másodlagos alapjel vagy kényszerített hűtés digitális bemenet
• Analóg kimenetek 4.20mA a folyamat és a visszatérési hőmérséklet
• Analóg bemenet 4.20mA a folyamat és a visszatérési hőmérséklet 

• Kijelző Celsius / Fahreinheit fokozatban. Bár /psi. lit / min. / Gallons / min
• A berendezés irányítása VNC alkalmazáson keresztül
• Beállítások mentése és betöltése

• Akusztikus / vizuális riasztás

• 
• Visszatérési nyomás kijelző (nyomás alatti egységek)
• Teljesítmény elektromos kábel

OPCIÓK:
• TTY  Soros interfész, RS485, RS 232, C
  Ethernet, OPC UA
• Frekvencia szivattyú
• Áramlási folyamat kijelző

• Visszatérő nyomás kijelző

OPTIONS:
• Serial interface TTY, RS485, RS232, Can Bus 

• Frequency pump

• Return pressure display

• 
• Digitális bemenet be- / kikapcsoló szivattyú

• Nyelvválasztás 

• Riasztás relé

• Riasztási előzmények



ÁTFOLYÁS FELÜGYELETÁTFOLYÁS FELÜGYELET:
Az MFM vízelosztó rendszert úgy tervezték,
hogy a temperálókhoz kapcsolódjon az érintőképernyős
PCB kártyával.

Funkciója az, hogy egyedileg állítsa be és ellenőrizze az
egyes vízkörök átfolyás mennyiségét és visszatérő hőmér-
sékletének térfogatát.

Az egyes vízkörök áramlási és visszatérő ági hőmérséklete
a hőmérsékletszabályozó kijelzőjén található.

A beállítás lehetővé teszi az áramlás és a hőmérséklet ha-
tárértékeinek minimális és maximális beállítását.
Két változat áll rendelkezésre: MFM-120 (legfeljebb 120ºC) 
és az MFM-180 verzió (legfeljebb 180ºC).

A proporcionális szelepek az MFM-120 modellben 
opcionális, lehetővé teszi a hőmérséklet vagy áramlás
pontos szabályozhatóságát.



TEMPERÁLÓ BERENDEZÉSEK
TEMPERATURE CONTROL UNITS

FLOW MONITORING 
MFM manifold water distribution system 
has been designed to be connected to the 
TCU´s with TouchScreen pcb card.
Its function is to individually adjust and 
monitor the volume of water and return 
temperature of each circuit.
Flow and return temperature of each circuit 
are indicated on the temperature controller 
display.
Setting allows a minimum and maximum 

There are two versions available: MFM-120 
(up to 120 ºC) and the MFM-180 version 
(up to 180 ºC).
Proportional valves are a option in MFM-

regulation.



SPECIÁLIS BERENDEZÉSEK / SPECIAL UNITS

TCU 4X1

SMART 6 3X1 SMART 6 4X1 TARTÁLY / TANK



TEMPERÁLÓ BERENDEZÉSEK
TEMPERATURE CONTROL UNITS

SZIVATTYÚ MODELLEK / PUMP MODELS 

STANDARD OPTIONO NOT AVAILABLE-
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90ºC 90ºC 200ºC 90ºC 140ºC 150ºC 90ºC 200ºC 90ºC 140ºC 150ºC 160ºC 90ºC 200ºC 300ºC 300ºC 300ºC 120ºC 140ºC 180ºC

MU25125 1 kw
Max. Flow 200 lit/min
Max. pressure 2,5 bar

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

MU25160
Max. Flow 200 lit/min
Max. pressure 2,5 bar

- - - - - - - - O O - - - - - - - - - -

MU 25125 0,5 kw
Max. Flow 200 lit/min
Max. pressure 2,5 bar

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

MU 25200
Max. Flow 250 lit/min
Max. pressure 3,5 bar

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

TM-601.110 - Temp. 90ºC
Max. Flow 60 lit/min
Max. pressure 3,8 bar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TM-601.130 - Temp. 90ºC
Max. Flow 60 lit/min
Max. pressure 5,8 bar

O - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T-601.200 - Temp. 90 / 200ºC
Max. Flow 60 lit/min
Max. pressure 3,8 bar

- - - - - - - - - - - - - - - -

T-602.200 - Temp. 90 / 200ºC
Max. Flow 60 lit/min
Max. pressure 5,8 bar

- O O - - - O O - - - - - - - - - - - -

T-701.200 - Temp. 90 / 200ºC  
Max. Flow 70 lit/min
Max. pressure 6 bar

- O O - - - O O - - - - O O - - - - - -

T-2001.200 - Temp. 90 / 200ºC
Max. Flow 200 lit/min
Max. pressure 5,8 bar

- - - - - - O O - - - - - - - - - -

EY2251MK - Temp. 150ºC
Max. Flow 40 lit/min
Max. pressure 5 bar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EY4281MK - Temp. 150ºC
Max. Flow 60 lit/min
Max. pressure 6 bar

- - - - O O - - - - - - - - - - - - -

TOEAY4281MK - Temp. 300ºC
Max. Flow 60 lit/min
Max. pressure 6 bar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOECY4281MK - Temp. 300ºC
Max. Flow 90 lit/min
Max. pressure 6 bar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOECY6091 - Temp. 300ºC
Max. Flow 200 lit/min
Max. pressure 6 bar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AY4281MK.0001 - Temp. 160ºC
Max. Flow 60 lit/min
Max. pressure 8 bar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HTAY4281 MK
Max. Flow 60 lit/min
Max. Pressure 6 bar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -



ROTAMÉTEREK 
RWFR 160

  
RWFR ROTAMÉTEREK MŰSZAKI PARAMÉTEREI: 

Az RWFR áramlásmérő a magas hőmérsékle-

szolgál.
Változékonyság, kemény és kompakt kialakítás
jellemzi.
Az olvasás és a mérés egyedi ügyfélalkalmazá-

minden alkalmazási és hőmérsékleti tarto-
mányban.
Optimális vízelosztó eszköz zárt áramkörök-
höz a 120 °C  RWFR 120 modelltől a 160 °C 
RWFR 160 modellig.

TECHNICAL DATAS RWFR FLOWMETER:

It is characterized by its variability, hard and 
compact design.
Reading and measuring can be customized for 

in all application and temperature ranges.
Optimal water distribution device for closed 
circuits from 120ºC RWFR 120 model up to 
160 °C RWFR 160 model.

WATER FLOW 
REGULATOR RWFR 120

tű vízáramlások mérésére és ellenőrzésére

sokhoz testre szabható.
Biztosítja a vízfolyás pontos szabályozását




